
Anleitung: Speichenklapper

Beschreibung: Die Speichenklapper erzeugt während 
dem Fahren mit dem Fahrad ein Klappergeräusch.

Benötigt: Pappe DIN A4, Kreppband, Schere

1.

Zu erst muss die Pappe in drei oder vier mehr oder 
weniger gleich große Teile geschnitten werden.



2.

Anschließend wird eines der Stücke genommen und so um 
die Radgabel gezogen

3.

Vorne am Ende der beiden Pappe-Hälften wird nun ein 
Kreppband der länge nach befestigt.

4.



Jetzt wird die Pappe mit der Spitze auf die Radinnenseite 
gedreht um zu testen, ob die Höhe ausreicht.

5.

Für eine bessere Stabilität wird die Pappe hinter der Spitze 
mit einem langen Stück Kreppband hinter der Spitze 
umwickelt, während die Pappe zusammengedrückt wird. 
Das Band muss so sitzen, dass die Pappe eine zweilagige 
Schicht bildet.



6.

Die Pappe wird jetzt an der Radgabel befestigt, die Spitze 
muss nach innen zeigen. Zum Befestigen wird ein Stück 
Kreppband oben umgewickelt, dass die Pappe befestigt ist. 
Das gleiche wird unten wiederholt.

Es ist wichtig dass die Pappe möglichst weit oben befestigt 
ist, da der Abstand sonst zu klein sein könnte.



7.

Zu beiden Seiten werden noch vertikale Streifen 
angebracht.



Und damit wäre die Speichenklapper auch schon fertig.

Mit den anderen vier Teilen können noch weitere 
Speichenklappern gebastelt werden.


